
™

dispositivo di controllo tissutale senza nodi



DESCRIZIONE Dispositivo di controllo tissutale senza nodi unidirezionale antibatterico a lunga
perdita di resistenza tensile.

COLORE Viola.

MATERIALE Polidiossanone, costituito da poliestere, poli (p-diossanone). Il dispositivo
contiene IRGACARE* MP (la forma più pura del triclosan), agente antibatterico
ad ampio spettro, in concentrazione non superiore a 2360 µg/m. 

TIPO DI RIVESTIMENTO Nessuno.

CARATTERISTICHE Il dispositivo STRATAFIX Symmetric PDS Plus è composto da un filo
riassorbibile con ancore unidirezionali, dotato di un ago chirurgico ad
un’estremità e una linguetta di fissaggio all’altra estremità. Il design delle ancore
e della linguetta di fissaggio consente l’approssimazione tissutale senza la
necessità di confezionare nodi chirurgici. 
L’IRGACARE MP genera attorno al dispositivo impiantato una zona d’inibizione
batterica nei confronti di Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,
S. aureus resistente alla meticillina, S. epidermidis resistente alla meticillina,
Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, microorganismi noti per essere
associati a infezioni dei siti chirurgici. 

DESTINAZIONE D’USO I dispositivi STRATAFIX Symmetric PDS Plus sono indicati per
l’approssimazione generale di tessuti molli nei casi in cui sia appropriato l’uso
di una sutura riassorbibile. 

RESISTENZA TENSILE RESIDUA Giorni                           Percentuale approssimativa 

impianto                      della resistenza iniziale residua

14 Giorni                      75%
28 Giorni                     65%
42 giorni                      55%

ASSORBIMENTO L’assorbimento si completa approssimativamente in 210 giorni.

METODO DI STERILIZZAZIONE Ossido di etilene.

CALIBRI E.P. da 2 a 4 ; U.S.P. da 3/0 a 1.
La sezione trasversale dell’anima del dispositivo STRATAFIX Symmetric PDS
Plus è paragonabile alla sezione trasversale di una sutura USP (farmacopea
americana) con la stessa designazione di calibro 

Fare riferimento alle istruzioni  

per l’uso che accompagna 

il prodotto per informazioni

complete ed aggiornate.

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

Stratafix Symmetric PDS Plus
Sintesi Informazioni Tecniche



Stratafix
Symmetric PDS Plus

Perdita resistenza tensile appross.

Tempo di assorbimento completo appross.

entro 210 giorni

55% a 6 settmane
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CILINDRICO CALIBRO
USP

FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

1/2

RB-1
17 mm

3-0 15 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A411

SH
26 mm

3-0 15 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A413

3-0 30 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A428

3-0 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A410

2-0 15 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A414

2-0 23 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A421

2-0 30 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A431

2-0 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A409

CT-2
26 mm

RINFORZATO

2-0 15 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A415

2-0 23 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A422

2-0 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A408

1 15 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A419

0 23 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A446

0 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A407

CT-1
36 mm

RINFORZATO

3-0 30 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A429

2-0 15 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A416

2-0 23 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A423

2-0 30 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A432

2-0 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A403

2-0 60 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A439

0 15 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A418

0 23 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A425

0 30 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A433

0 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A401

0 60 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A440

1 15 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A420

1 30 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A435

1 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A404

1 60 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A443

CT
40 mm

RINFORZATO

0 30 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A412

0 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A406

0 60 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A441

1 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A405

1 60 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A444

CTX
48 mm

RINFORZATO

0 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A402

0 60 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A442

1 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A400

1 60 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A445

5/8

UR-6
26 mm

RINFORZATO

2-0 15 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A417
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Stratafix
Symmetric PDS Plus
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A PUNTA DI PRECISIONE
DORSO TAGLIENTE

CALIBRO

USP

FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

3/8

PS-2
19 mm

3-0 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A101

PS-1
24 mm

3-0 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A100
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ETHIGUARD CALIBRO

USP

FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

1/2

CTB-1
36 mm

1 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A301

1 60 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A304

CTXB
48 mm

0 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A302

1 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A300

1 60 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A306
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DORSO TAGLIENTE CALIBRO

USP

FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

1/2

OS-6
36 mm

SUPER

RINFORZATO

0 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A200

0 60 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A202

1 45 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A201

1 60 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A203

OS-8
40 mm

SUPER

RINFORZATO

0 60 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A204

1 60 1 12 Unidirezionale simmetrico • viola SXPP1A205
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Perdita resistenza tensile appross.

Tempo di assorbimento completo appross.

entro 210 giorni

55% a 6 settmane



DESCRIZIONE Dispositivo di controllo dell’approssimazione tissutale senza nodi (modello con
anello variabile) unidirezionale antibatterica a media perdita di resistenza
tensile (Monocryl) o lunga perdita di resistenza tensile (PDS).

COLORE Non colorato (MONOCRYL Plus); Viola (PDS Plus)

MATERIALE 2 tipologie differenti:
- Monocryl, poliglecaprone, copolimero di glicolide ed epsilon caprolattone. Il

dispositivo contiene IRGACARE MP (triclosan), un agente antibatterico ad
ampio spettro, in concentrazione non superiore a 2360 µg/m.

- Polidiossanone costituito da poliestere, poli (p-diossanone). Il dispositivo
contiene IRGACARE* MP (la forma più pura del triclosan), agente antibatterico
ad ampio spettro, in concentrazione non superiore a 2360 µg/m. 

TIPO DI RIVESTIMENTO Nessuno.

CARATTERISTICHE STRATAFIX Spiral Plus Unidirezionale è realizzato con un materiale da sutura
con dentellatura ed è dotato di un ago chirurgico su un’estremità e di un anello
sull’altra estremità. Il dispositivo è stato progettato per ancorarsi con un anello
chiuso ad un’estremità e con una sezione dentellata unidirezionale all’altra. La
dentellatura del dispositivo STRATAFIX Spiral Plus Unidirezionale è orientata
in una direzione per consentire l’approssimazione tissutale, eliminando la
necessità di eseguire nodi chirurgici.
L’IRGACARE MP genera attorno al dispositivo impiantato una zona d’inibizione
batterica nei confronti di Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,

S. aureus resistente alla meticillina, S. epidermidis resistente alla meticillina,
Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, microorganismi noti per essere
associati a infezioni dei siti chirurgici.

DESTINAZIONE D’USO I dispositivi STRATAFIX Spiral Plus sono indicati per l’approssimazione dei
tessuti molli, quando è appropriato l’utilizzo di suture riassorbibili. 

RESISTENZA TENSILE RESIDUA
MONOCRYL                                                        

Giorni                          Percentuale approssimativa 

dall’impianto               della resistenza iniziale residua

7 Giorni                    62%
14 Giorni                  27%

RESISTENZA TENSILE RESIDUA
PDS

Giorni                         Percentuale approssimativa                Percentuale approssimativa 

dall’impianto              della resistenza iniziale                        della resistenza iniziale 

                                   residua (calibro 3-0 e maggiore)         residua (calibrI 4-0)

14 Giorni                  80%                                                 67%
28 Giorni                 80%                                                 50%
42 giorni                 40-70%                                            37 %

ASSORBIMENTO MONOCRYL L’assorbimento completo approssimativamente dopo 91 giorni.

ASSORBIMENTO  PDS L’assorbimento completo approssimativamente entro 210 giorni.

CALIBRO MONOCRYL PLUS E.P. da 3 a 1,5; U.S.P. da 2/0 a 4/0. 

CALIBRI PDS  PLUS                                                                                  E.P. da 1.5 a 4; U.S.P. da 4/0 a 1. 

METODO DI STERILIZZAZIONE (per tutti i materiali) Ossido di etilene.

Fare riferimento alle istruzioni  

per l’uso che accompagna 

il prodotto per informazioni

complete ed aggiornate.

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

Stratafix Spiral Plus Unidirezionale
Sintesi Informazioni Tecniche



Stratafix
Spiral Plus Unidirezionale

Perdita resistenza tensile appross.

Tempo di assorbimento completo appross.

 91 giorni

27% a 14 giorni
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CILINDRICO
CALIBRO

USP FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

1/2

RB-1
17 mm

4-0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B434

4-0 23 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B439

4-0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B435

3-0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B424

3-0 23 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B438

3-0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B425

CT-2
26 mm

RINFORZATO

2-0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B415

2-0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B416

2-0 45 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B417

SH
26 mm

3-0 23 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B427

3-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B428

2-0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B408

2-0 23 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B409

2-0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B410

CT-1
36 mm

RINFORZATO

3-0 45 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B429

2-0 45 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B413

2-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B414

R
E

T
T

O

ST-4
19 mm

3-0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B432

3-0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B433
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Stratafix Spiral MONOCRYL Plus
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DORSO TAGLIENTE
CALIBRO

USP FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

1/2

CP-2
26 mm

RINFORZATO

2-0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B420

CP-1
36 mm

RINFORZATO

2-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B419
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Stratafix
Spiral Plus Unidirezionale

Stratafix Spiral MONOCRYL Plus
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A PUNTA DI PRECISIONE
DORSO TAGLIENTE

CALIBRO
USP FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

3/8

PS-2
19 mm

4-0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B117

4-0 45 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B118

4-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B119

3-0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B105

3-0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B106

3-0 45 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B107

3-0 60 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B108

3-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B109

PS-1
24 mm

4-0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B114

3-0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B101

3-0 45 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B102

3-0 60 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B103

3-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B104

PS
26 mm

3-0 45 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B111

3-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B113

PSL
30 mm

2-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • Non colorato SXMP1B421
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Perdita resistenza tensile appross.

Tempo di assorbimento completo appross.

 91 giorni

27% a 14 giorni



Stratafix
Spiral Plus Unidirezionale

Stratafix Spiral PDS Plus

Perdita resistenza tensile appross.

Tempo di assorbimento completo appross.

entro 210 giorni

70%-40% a 6 sett.
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CILINDRICO
CALIBRO

USP FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

1/2

RB-1
17 mm

4-0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B427

4-0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B428

3-0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B422

3-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B423

SH-1
22 mm

4-0 23 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B454

3-0 23 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B453

SH
26 mm

4-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B426

3-0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B420

3-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B421

2-0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B415

2-0 23 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B433

2-0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B416

2-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B417

CT-2
26 mm

RINFORZATO

2-0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B413

0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B405

MO-5
31 mm

SUPER

RINFORZATO

0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B451

MO-4
36 mm

SUPER

RINFORZATO

1 70 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B205

CT-1
36 mm

RINFORZATO

2-0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B409

2-0 23 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B456

2-0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B410

2-0 45 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B411

2-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B412

0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B406

0 23 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B455

0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B450

0 45 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B407

0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B408

1 30 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B429

1 45 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B430

1 70 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B431

CTX
48 mm

RINFORZATO

1 70 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B401

1 90 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B402
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Stratafix
Spiral Plus Unidirezionale

Stratafix Spiral PDS Plus
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DORSO TAGLIENTE
CALIBRO

USP FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

1/2

X-1
22 mm

3-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B120

CP-2
26 mm

RINFORZATO

0 45 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B202

1 45 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B403

OS-6
36 mm

SUPER

RINFORZATO

1 45 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B201

1 70 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B203

OS-8
40 mm

SUPER

RINFORZATO

1 70 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B204
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CILINDRICO
CALIBRO

USP FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

5/8

UR-6
26 mm

RINFORZATO

2-0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B434

2-0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B419

S
L
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T
A

EN-S
17 mm

0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B452

R
E

T
T

O

ST-4
19 mm

3-0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B424

Perdita resistenza tensile appross.

Tempo di assorbimento completo appross.

entro 210 giorni

70%-40% a 6 sett.
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Stratafix
Spiral Plus Unidirezionale

Stratafix Spiral PDS Plus
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TAPERCUT
CALIBRO

USP FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

1/2

V-34
36 mm

RINFORZATO

2-0 23 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B458

0 23 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B457
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A PUNTA DI PRECISIONE
DORSO TAGLIENTE

CALIBRO
USP FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

3/8

PS-2
19 mm

4-0 45 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B113

4-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B114

3-0 15 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B103

3-0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B104

3-0 45 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B105

PS-1
24 mm

3-0 70 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B110

1/2

PS-4
16 mm

4-0 45 1 12 Unidirezionale spiralato • viola SXPP1B119
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Perdita resistenza tensile appross.

Tempo di assorbimento completo appross.

entro 210 giorni

70%-40% a 6 sett.
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Stratafix
Spiral Unidirezionale
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CILINDRICO
CALIBRO

USP FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

1/2

SH-1
22 mm

2-0 0 30 1 12 Unidirezionale spiralato • non colorato SXPL1B400
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Stratafix Spiral POLIPROPILENE



DESCRIZIONE Dispositivo di controllo dell’approssimazione tissutale senza nodi bidirezionale
a media perdita di resistenza tensile (PGA-PCL) o lunga perdita di resistenza
tensile (PDO). Non assorbibile in Polipropilene.

COLORE Non colorato (PGA-PCL); Viola (PDO); Non colorato (Polipropilene).

MATERIALE 3 tipologie differenti:
-  Copolimero di glicolide ed e-caprolattone (PGA-PCL). 
-  Poliestere colorato e p-polidiossanone (PDO)
-  Polimero di polipropilene isotattico

TIPO DI RIVESTIMENTO Nessuno.

CARATTERISTICHE STRATAFIX Spiral Bidirezionale è doppio armato e fornito di ancore bidirezionali
che sono parte integrante del dispositivo; le ancore sono disposte secondo
una linea spiralata e cambiano direzione in corrispondenza della zona centrale. 
Questo combina la sicurezza e la forza di tenuta dei punti staccati con la
prestazione della sutura con tecnica continua.

DESTINAZIONE D’USO I dispositivi STRATAFIX Spiral PGA-PCL e PDO sono indicati per
l’approssimazione dei tessuti molli, quando è appropriato l’utilizzo di suture
riassorbibili. Il dispositivo STRATAFIX Spiral in Polipropilene è indicato per
l’approssimazione dei tessuti molli esclusa la chiusura dell’epidermide.

RESISTENZA TENSILE RESIDUA
PGA-PCL                                                        

Giorni                              Percentuale approssimativa 

impianto                          della resistenza iniziale residua

7 Giorni                       62%
14 Giorni                      27%

RESISTENZA TENSILE RESIDUA
PDO

Giorni                              Percentuale approssimativa 

impianto                          della resistenza iniziale residua (calibro 3-0 e maggiore)

14 Giorni                      80%
28 Giorni                     80%
42 giorni                      40-70%

ASSORBIMENTO PGA- PCL L’assorbimento è completo approssimativamente entro 120 giorni.

ASSORBIMENTO PDO L’assorbimento è completo approssimativamente entro 180 giorni.

ASSORBIMENTO 
POLIPROPILENE 

È stato evidenziato che in vivo il dispositivo STRATAFIX Spiral in polipropilene
non è soggetto a riassorbimento, nè a modifiche significative nel
mantenimento della resistenza tensile

CALIBRI Relativo alla resistenza tensile PGA-PCL - E.P. da 1,5 a 3; U.S.P. da 4/0 a 2/0. 
PGA-PCL - E.P. da 2 a 3,5; U.S.P. da 3/0 a 0. 
Relativo alla resistenza tensile PDO - E.P. da 1 a 4 ; U.S.P. da 5/0 a 1.
PDO - E.P. da 1.5 a 5; U.S.P. da 4/0 a 2. 
Relativo alla resistenza tensile POLIPROPILENE - E.P. da 2 a 4; U.S.P. da 3/0 a 1. 
POLIPROPILENE - E.P. da 3 a 5; U.S.P. da 2/0 a 2. 

METODO DI STERILIZZAZIONE (per tutti i materiali) Ossido di etilene.

Fare riferimento alle istruzioni  

per l’uso che accompagna 

il prodotto per informazioni

complete ed aggiornate.

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

Stratafix Spiral Bidirezionale
Sintesi Informazioni Tecniche
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Stratafix
Spiral Bidirezionale

Perdita resistenza tensile appross.

Tempo di assorbimento completo appross.

entro 120 giorni

27% a 14 giorni
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CILINDRICO
CALIBRO

USP FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

1/2

RB-1
17 mm

4-0 3-0 16x16 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B403

3-0 2-0 16x16 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B402

MH
36 mm

2-0 0 14x14 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B400

2-0 0 36x36 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B401
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Stratafix Spiral PGA-PCL
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DORSO TAGLIENTE
CALIBRO

USP FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

3/8

FS-2
19 mm

4-0 3-0 7x7 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B405

4-0 3-0 14x14 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B407

4-0 3-0 30x30 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B409

3-0 2-0 7x7 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B404

3-0 2-0 14x14 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B406

3-0 2-0 30x30 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B408

PS-1
24 mm

4-0 3-0 30x30 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B150

FS-1
24 mm

3-0 2-0 30x30 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B410

FS
26 mm

4-0 3-0 30x30 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B413

3-0 2-0 14x14 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B411

3-0 2-0 30x30 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B412

1/2

CP-2
26 mm

RINFORZATO

2-0 0 14x14 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXMD2B414
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TAPERCUT
CALIBRO

USP FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

3/8

V-4
17 mm

4-0 3-0 24x24 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B426

V-26
26 mm

4-0 3-0 14x14 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B425

4-0 3-0 24x24 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B424
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Stratafix
Spiral Bidirezionale

Perdita resistenza tensile appross.

Tempo di assorbimento completo appross.

entro 180 giorni

70%-40% a 6 sett.
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CILINDRICO
CALIBRO

USP FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

1/2

CT-3
22 mm

RINFORZATO

0 1 14x14 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B404

SH
26 mm

2-0 0 10x10 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B413

2-0 0 14x14 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B414

MH
36 mm

2-0 0 7x7 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B406

2-0 0 14x14 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B407

2-0 0 24x24 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B408

2-0 0 36x36 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B412

0 1 14x14 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B409

0 1 24x24 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B410

0 1 30x30 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B411

CT-1
36 mm

RINFORZATO

1 2 14x14 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B401

1 2 24x24 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B402

1 2 30x30 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B403

MO-4
36 mm

SUPER 

RINFORZATO

1 2 36x36 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B400

CTX
48 mm

RINFORZATO

1 2 36x36 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B405
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Stratafix Spiral PDO
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Stratafix Spiral PDO
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DORSO TAGLIENTE
CALIBRO

USP FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

3/8

FS-2
19 mm

5-0 4-0 7x7 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B421

4-0 3-0 7x7 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B422

4-0 3-0 14x14 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B423

FS
26 mm

3-0 2-0 14x14 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B417

3-0 2-0 24x24 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B419

2-0 0 14x14 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B418

2-0 0 24x24 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B420

1/2

CP-2
26 mm

RINFORZATO

0 1 24x24 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B415

1 2 24x24 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B416

OS-6
36 mm

SUPER 

RINFORZATO

1 2 24x24 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B200

1 2 30x30 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B201

OS-8
40 mm

SUPER 

RINFORZATO

1 2 36x36 1 12 Bidirezionale spiralato • viola SXPD2B202

n°
 fi

li
x 

bu
st

in
a

lu
n

g
h

.
(c

m
)

n°
 b

us
tin

e
x 

sc
at

ol
a

se
c

o
n

d
o

 l
a

re
si

st
e

n
za

te
n

si
le

e
ff

e
tt

iv
o

Stratafix
Spiral Bidirezionale

Perdita resistenza tensile appross.

Tempo di assorbimento completo appross.

entro 180 giorni

70%-40% a 6 sett.
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Stratafix
Spiral Bidirezionale
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CILINDRICO
CALIBRO

USP FILO CONFEZIONE CARATTERISTICHE CODICE

1/2

CT-3
22 mm

RINFORZATO

0 1 14x14 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXPL2B401

CT-1
36 mm

RINFORZATO

1 2 24x24 1 12 Bidirezionale spiralato • non colorato SXPL2B400
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Stratafix Spiral POLIPROPILENE


